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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

á 1.1 Produktidentifikator

á Handelsname: Ropak UV F Opaker FlŸssigkeit

á Artikelnummer: 520 0016 4
á 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird:
- 

á Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Opaker zum Abdecken von Modellgussteilen.
Opaker-FlŸssigkeit

á 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
á Hersteller/Lieferant:
bredent GmbH & Co.KG
Wei§enhorner Stra§e 2
89250 Senden
Tel: +49 (0) 7309/872-0
Fax: +49 (0) 7309/872-24

á Auskunftgebender Bereich:
F & E
e-mail: F.E@bredent.com

á 1.4 Notrufnummer:Tel.: +49 (0) 6132-84463 (24 h)

* ABSCHNITT 2: Mšgliche Gefahren

á Bemerkung
Das Produkt ist ein Medizinprodukt gemŠ§ der Richtlinie 93/42/EWG des Rates 1993 Ÿber Medizinprodukte.
FŸr das Produkt ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich und es besteht deshalb kein Anspruch auf
vollstŠndige ErfŸllung der gesetzlichen Anforderungen.

á 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
á Einstufung gemŠ§ Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 FlŸssigkeit und Dampf leicht entzŸndbar.

GHS08 Gesundheitsgefahr

Repr. 2 H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrŠchtigen.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Aquatic Chronic 3 H412 SchŠdlich fŸr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

á 2.2 Kennzeichnungselemente
á Kennzeichnung gemŠ§ Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Medizinprodukte und medizinische GerŠte im Sinne der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG, die invasiv
oder im direkten Kšrperkontakt verwendet werden sowie Medizinprodukte und medizinische GerŠte, die unter
Richtlinie 98/79/EG fallen, sind gŠnzlich von den Bestimmungen der CLP-Verordnung ausgenommen und
mŸssen daher weder eingestuft, verpackt noch gekennzeichnet werden.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Das Produkt ist gemŠ§ CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
á GefahrenpiktogrammeGHS02, GHS07, GHS08
á SignalwortGefahr

á Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methyl-methacrylat
Diphenyl(2,4,6,-trimethylbenzoyl)phosphinoxide
Dipentaerythritolpentaacrylat
2-(Dimethylamino)Ethylbenzoat

á Gefahrenhinweise
H225 FlŸssigkeit und Dampf leicht entzŸndbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrŠchtigen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 SchŠdlich fŸr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

á Sicherheitshinweise
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P210 Von Hitze, hei§en OberflŠchen, Funken, offenen Flammen und anderen ZŸndquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P281 Vorgeschriebene persšnliche SchutzausrŸstung verwenden.
P303+P361+P353 BEI BER†HRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

KleidungsstŸcke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spŸlen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mšglichkeit entfernen. Weiter spŸlen.
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: €rztlichen Rat einholen/Šrztliche Hilfe hinzuziehen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P403+P233 An einem gut belŸfteten Ort aufbewahren. BehŠlter dicht verschlossen halten.
P403+P235 An einem gut belŸfteten Ort aufbewahren. KŸhl halten.

á 2.3 Sonstige Gefahren
á Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
á PBT: Nicht anwendbar.
á vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

á 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
á Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefŸhrten Stoffen mit ungefŠhrlichen Beimengungen:
á GefŠhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1

Methyl-methacrylat
 Flam. Liq. 2, H225
 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

25-50%

Polymer auf Basis Polyetherpolyol, AcrylsŠureester, modifiziert
 Aquatic Chronic 2, H411

10-25%

CAS: 75980-60-8
EINECS: 278-355-8

Diphenyl(2,4,6,-trimethylbenzoyl)phosphinoxide
 Repr. 2, H361f

1-5%

CAS: 2208-05-1 2-(Dimethylamino)Ethylbenzoat
 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

≤  1%

á ZusŠtzliche Hinweise:Der Wortlaut der angefŸhrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
 DE 

(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Ma§nahmen

á 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Ma§nahmen
á Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewu§tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

á Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspŸlen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

á Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gešffnetem Lidspalt unter flie§endem Wasser spŸlen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

á Nach Verschlucken:Kein Erbrechen herbeifŸhren, sofort Arzthilfe zuziehen.
á 4.2 Wichtigste akute und verzšgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.

á 4.3 Hinweise auf Šrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.

ABSCHNITT 5: Ma§nahmen zur BrandbekŠmpfung

á 5.1 Lšschmittel
á Geeignete Lšschmittel:CO2, Sand, Lšschpulver. Kein Wasser verwenden.
á Aus SicherheitsgrŸnden ungeeignete Lšschmittel:Wasser im Vollstrahl
á 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

á 5.3 Hinweise fŸr die BrandbekŠmpfung
á Besondere SchutzausrŸstung:AtemschutzgerŠt anlegen.

ABSCHNITT 6: Ma§nahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

á 6.1 Personenbezogene Vorsichtsma§nahmen, SchutzausrŸstungen und in NotfŠllen anzuwendende
Verfahren
SchutzausrŸstung tragen. UngeschŸtzte Personen fernhalten.
AtemschutzgerŠt anlegen.

á 6.2 Umweltschutzma§nahmen:
Nicht in die Kanalisation/OberflŠchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in GewŠsser oder Kanalisation zustŠndige Behšrden benachrichtigen.

á 6.3 Methoden und Material fŸr RŸckhaltung und Reinigung:
FŸr ausreichende LŸftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wŠ§rigen Reinigungsmitteln wegspŸlen.
Mit flŸssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, SŠurebinder, Universalbinder, SŠgemehl) aufnehmen.

á 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persšnlichen SchutzausrŸstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

á 7.1 Schutzma§nahmen zur sicheren Handhabung
BehŠlter dicht geschlossen halten.
FŸr gute BelŸftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

á Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
ZŸndquellen fernhalten - nicht rauchen.
Ma§nahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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AtemschutzgerŠte bereithalten.

á 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter BerŸcksichtigung von UnvertrŠglichkeiten
á Lagerung:
á Anforderung an LagerrŠume und BehŠlter:An einem kŸhlen Ort lagern.
á Zusammenlagerungshinweise:Nicht erforderlich.
á Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kŸhl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schŸtzen.

á 7.3 Spezifische EndanwendungenKeine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und †berwachung der Exposition/Persšnliche
SchutzausrŸstungen

á ZusŠtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

á 8.1 Zu Ÿberwachende Parameter
á Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ÿberwachenden Grenzwerten:
80-62-6 Methyl-methacrylat
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 210 mg/m!, 50 ml/m!

2(I);DFG, EU, Y
á ZusŠtzliche Hinweise:Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gŸltigen Listen.

á 8.2 Begrenzung und †berwachung der Exposition
á Persšnliche SchutzausrŸstung:
á Allgemeine Schutz- und Hygienema§nahmen:
Die Ÿblichen Vorsichtsma§nahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Nahrungsmitteln, GetrŠnken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende HŠnde waschen.
Beschmutzte, getrŠnkte Kleidung sofort ausziehen.
BerŸhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

á Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung AtemfiltergerŠt; bei intensiver bzw. lŠngerer Exposition
umluftunabhŠngiges AtemschutzgerŠt verwenden.

á Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlŠssig und bestŠndig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fŸr das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

á Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Empfohlene MaterialstŠrke: ≥  0,5 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
QualitŠtsmerkmalen abhŠngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die BestŠndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mu§ deshalb vor dem Einsatz ŸberprŸft werden.

á Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die Durchbruchzeit muss mindestens 60 Minuten (Permeation: ≥  Level 3) betragen.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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á Augenschutz:

Dichtschlie§ende Schutzbrille

á Kšrperschutz:Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

á 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
á Allgemeine Angaben
á Aussehen:

Form: FlŸssig
Farbe: Rosa

á Geruch: Esterartig
á Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

á pH-Wert: Nicht bestimmt.

á ZustandsŠnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 101 ¡C

á Flammpunkt: 10 ¡C

á EntzŸndbarkeit (fest, gasfšrmig): Nicht anwendbar.

á ZŸndtemperatur: 415 ¡C

á Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

á SelbstentzŸndungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzŸndlich.

á Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefŠhrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefŠhrlicher Dampf-/Luftgemische mšglich.

á Explosionsgrenzen:
Untere: 2,1 Vol %
Obere: 12,5 Vol %

á Dampfdruck bei 20 ¡C: 47 hPa

á Dichte: Nicht bestimmt.
á Relative Dichte Nicht bestimmt.
á Dampfdichte Nicht bestimmt.
á Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

á Lšslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

á Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:Nicht bestimmt.

á ViskositŠt:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.

á 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.

ABSCHNITT 10: StabilitŠt und ReaktivitŠt

á 10.1 ReaktivitŠtKeine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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á 10.2 Chemische StabilitŠt
á Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemŠ§er Verwendung.

á 10.3 Mšglichkeit gefŠhrlicher ReaktionenKeine gefŠhrlichen Reaktionen bekannt.
á 10.4 Zu vermeidende BedingungenKeine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.
á 10.5 UnvertrŠgliche Materialien:Keine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.
á 10.6 GefŠhrliche Zersetzungsprodukte:Keine gefŠhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

á 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
á Akute ToxizitŠtAufgrund der verfŸgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfŸllt.
á Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Polymer auf Basis Polyetherpolyol, AcrylsŠureester, modifiziert
Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte)
75980-60-8 Diphenyl(2,4,6,-trimethylbenzoyl)phosphinoxide
Oral LD50 >5000 mg/kg (Ratte)

á PrimŠre Reizwirkung:
á €tz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

á Schwere AugenschŠdigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

á Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

á CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverŠndernde und fortpflanzungsgefŠhrdende Wirkung)
á Keimzell-MutagenitŠtAufgrund der verfŸgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfŸllt.
á KarzinogenitŠtAufgrund der verfŸgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfŸllt.
á ReproduktionstoxizitŠt
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrŠchtigen.

á Spezifische Zielorgan-ToxizitŠt bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.

á Spezifische Zielorgan-ToxizitŠt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfŸgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfŸllt.

á AspirationsgefahrAufgrund der verfŸgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfŸllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

á 12.1 ToxizitŠt
á Aquatische ToxizitŠt:Keine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.
á 12.2 Persistenz und AbbaubarkeitKeine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.
á 12.3 BioakkumulationspotenzialKeine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.
á 12.4 MobilitŠt im BodenKeine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.
á …kotoxische Wirkungen:
á Bemerkung:SchŠdlich fŸr Fische.
á Weitere škologische Hinweise:
á Allgemeine Hinweise:
schŠdlich fŸr Wasserorganismen
WassergefŠhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefŠhrdend
Nicht in das Grundwasser, in GewŠsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
TrinkwassergefŠhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

á 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
á PBT: Nicht anwendbar.
á vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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á 12.6 Andere schŠdliche WirkungenKeine weiteren relevanten Informationen verfŸgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

á 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
á Empfehlung:
Mu§ unter Beachtung der behšrdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefŸhrt werden.
Darf nicht zusammen mit HausmŸll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

á Ungereinigte Verpackungen:
á Empfehlung: Entsorgung gemŠ§ den behšrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

á 14.1 UN-Nummer
á ADR, IMDG, IATA UN1247

á 14.2 OrdnungsgemŠ§e UN-Versandbezeichnung
á ADR 1247  METHYLMETHACRYLAT,  MONOMER,

STABILISIERT
á IMDG, IATA METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

á 14.3 Transportgefahrenklassen

á ADR, IMDG, IATA

á Klasse 3 EntzŸndbare flŸssige Stoffe
á Gefahrzettel 3 

á 14.4 Verpackungsgruppe
á ADR, IMDG, IATA II

á 14.5 Umweltgefahren:
á Marine pollutant: Nein

á 14.6 Besondere Vorsichtsma§nahmen fŸr den
Verwender Achtung: EntzŸndbare flŸssige Stoffe

á Kemler-Zahl: 339
á EMS-Nummer: F-E,S-D

á 14.7 Massengutbefšrderung gemŠ§ Anhang II des
MARPOL-†bereinkommens und gemŠ§ IBC-CodeNicht anwendbar.

á Transport/weitere Angaben:

á ADR
á Begrenzte Menge (LQ) 1L
á Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Hšchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hšchste Nettomenge je Au§enverpackung: 500 ml

á Befšrderungskategorie 2 
á TunnelbeschrŠnkungscode D/E

á IMDG
á Limited quantities (LQ) 1L

(Fortsetzung auf Seite 8)
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á Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

á UN "Model Regulation": UN1247, METHYLMETHACRYLAT, MONOMER,
STABILISIERT, 3, II

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

á 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fŸr den
Stoff oder das Gemisch

á Kennzeichnung gemŠ§ Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemŠ§ CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

á GefahrenpiktogrammeGHS02, GHS07, GHS08
á SignalwortGefahr

á Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methyl-methacrylat
Diphenyl(2,4,6,-trimethylbenzoyl)phosphinoxide
Dipentaerythritolpentaacrylat
2-(Dimethylamino)Ethylbenzoat

á Gefahrenhinweise
H225 FlŸssigkeit und Dampf leicht entzŸndbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrŠchtigen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 SchŠdlich fŸr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

á Sicherheitshinweise
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P210 Von Hitze, hei§en OberflŠchen, Funken, offenen Flammen und anderen ZŸndquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P281 Vorgeschriebene persšnliche SchutzausrŸstung verwenden.
P303+P361+P353 BEI BER†HRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

KleidungsstŸcke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spŸlen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mšglichkeit entfernen. Weiter spŸlen.
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: €rztlichen Rat einholen/Šrztliche Hilfe hinzuziehen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P403+P233 An einem gut belŸfteten Ort aufbewahren. BehŠlter dicht verschlossen halten.
P403+P235 An einem gut belŸfteten Ort aufbewahren. KŸhl halten.

á Richtlinie 2012/18/EU
á Namentlich aufgefŸhrte gefŠhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
á VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIIBeschrŠnkungsbedingungen: 3
á 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefŸhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stŸtzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begrŸnden kein vertragliches RechtsverhŠltnis.

á Relevante SŠtze
H225 FlŸssigkeit und Dampf leicht entzŸndbar.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrŠchtigen.
H411 Giftig fŸr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

á Datenblatt ausstellender Bereich:F & E
á Ansprechpartner:F & E
á AbkŸrzungen und Akronyme:

RID: R•glement international concernent le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer - Rechtsvorschriften fŸr die
internationale Eisenbahnbefšrderung gefŠhrlicher GŸter
ICAO: International Civil Air Aviation Organistaion (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation).
ADR: Accord europŽen sur le transport des marchandises dangereuses par route (EuropŠisches †bereinkommen Ÿber die
internationale Befšrderung gefŠhrlicher GŸter auf der Stra§e).
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Internationaler Code fŸr die Befšrderung gefŠhrlicher GŸter mit
Seeschiffen).
IATA: International Air Transport Association (Internationaler Verband der Luftfahrtgesellschaften).
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Global Harmonisiertes System zur Klassifizierung
und Kennzeichnung von Chemikalien).
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EuropŠischen Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe).
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (EuropŠisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen
Stoffe).
CAS: Ordnungsnummer von Chemikalien des Chemical Abstract Services
LC50: Lethal Concentration (Letale Konzentration; wirksame Konzentration einer chemischen Substanz, die innerhalb eines
definierten Zeitraums fŸr einen definierten Prozentsatz einer bestimmten Art von Lebewesen tšdlich ist).
LD50: Letale Dosis (wirksame Dosis einer chemischen Substanz, die fŸr einen definierten Prozentsatz einer bestimmten Art von
Lebewesen tšdlich ist).
PBT: Persistente, bioakkumulierende und toxische Stoffe.
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistente und sehr bioakkumulative Stoffe).
Flam. Liq. 2: EntzŸndbare FlŸssigkeiten Gefahrenkategorie 2
Skin Irrit. 2: €tz-/Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere AugenschŠdigung / Augenreizung, Gefahrenkategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1
Repr. 2: ReproduktionstoxizitŠt, Gefahrenkategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-ToxizitŠt (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3
Aquatic Chronic 2: GewŠssergefŠhrdend - chronisch gewŠssergefŠhrdend, Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: GewŠssergefŠhrdend - chronisch gewŠssergefŠhrdend, Kategorie 3

á * Daten gegenŸber der Vorversion geŠndert  
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